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Jak skonfigurowac zabudowe typu miedzynarodowka?

Utworzona: 2017-03-29

Jak dobrac poszczegdlne etapy konfigurowania nadwozia by codzienne czynnosci przebiegaty w
komfortowy sposob, a sama zabudowa byta uzyteczna i wszechstronna. Kluczowe rozwiazania
oraz wyposazenie podnoszace walory praktyczne.

1. Etap | - okreslenie potrzeb i wybdr rodzaju plandeki

Co bedziemy przewozic? To jedno z pierwszych waznych pytan. Rynek ustug transportowych jest
konkurencyjny i zmienia sie dynamicznie. Cho¢ nie ma uniwersalnej odpowiedzi ma to pytanie, to przy
konfiguracji zabudowy pierwszym etapem jest okreslenie dtugoterminowych potrzeh. Pozwala to wyjsc
naprzeciw oczekiwaniom klientow zlecajacych przewoz tadunku. Sa nimi czas dostawy, bezpieczenstwo

tadunku, komfort pracy, nizsze koszty eksploatacyjne, wysoka tadownosc, wieksze mozliwosci zatadunku.

Wymiary skrzyni z plandeka

Pierwszy wybodr pada zazwyczaj na dtugosc skrzyni. To okresli jej mozliwosci zatadunkowe. Do wyboru na
rynku sa trzy wersje skrzyni: osmio-, dziesiecio- i dwunastopaletowa. Standardem, ktory wyznaczyt
wymiarowosc catej konfiguracji jest rozmiar europalety (EUR 1). Jej wymiary to 800 mm x 1200 mm. Przy
wyborze tadowni 10. paletowej konieczne staje sie przedtuzenie ramy.

Jak najwygodniej zatadowac i roztadowac towar?

Wiemy juz, co chcemy przewozic, i najakich trasach bedziemy sie poruszac. Okreslilismy potencjalny wachlarz
zlecen. Czas na wybor optymalnego systemu plandeki przesuwnej. Z pomoca przychodzi firana lub
burtofirana. To system przesuwnych firan w wersji jedno - i dwustronnej, ktéry umozliwia szybki zatadunek i

roztadunek boczny.

Pozornie podobnie brzmiace nazwy i niemal identyczna funkcjonalnosc. Roznice dotycza detali, wymiarow
oraz zakresow wykonywania poszczegolnych czynnosci. Kazdy z tych produktow dedykowany jest roznym

wariantom przewozonych tadunkow.

Firana

wysokos¢ 150 mm

|Zejsza od burtofirany,

nie posiada zawiasow mocujacych,

oferuje wieksza oszczednosc czasu w catym procesie logistycznym,

mozliwosc instalacji napinacza plandeki,

w pierwszej kolejnosci wyciagamy firane z prowadnic, a nastepnie po zatadunku wktadamy ja do pierwotnego
miejsca,

zwolnienie napiecia plandeka odbywa sie dwuetapowo: poprzez zwolnienie wajchy (napinacza) oraz odpiecie

klamer.

Burtofirana

wysokosc 400 mm lub 600 mm

wieksze mozliwosci logistyczne,

mozliwosc instalacji drugiego rzedu oczek do zapiecia linka celna (przydatne przy podniesionym dachu),

do zabudowy przytwierdzona jest zawiasami,

uzupetnieniem produktu moze byc¢ system podnoszenia dachu (na dZzwignie lub pneumatyczny) oraz system
dachu przesuwnego,

mozliwosc instalacji napinacza plandeki,

lepsze zabezpieczenie tadunku przed przemieszczaniem,

zwolnienie napieci plandeka odbywa sie przez podniesienie wajchy (napinacza) oraz wyjecie linki celnej z catej

dtugosci zabudowy.

Jak dziata burtofirana z napinaczem i firana?
Pod odblokowaniu zabezpieczenia w tylnej burcie przesuwamy firane w strone kabiny kierowcy. Otrzymujemy
dostep do przestrzeni tadunkowej. Duzym atutem obu rozwiazan (firany lub burtofirany) jest mozliwosc

wypiecia bocznego stupka. Zwiekszamy w ten sposob szerokosc zatadunku.

System dachu przesuwnego

Bardzo czesto uzupetnieniem burtofirany jest system dachu przesuwnego. Aluminiowa konstrukcja pozwala
firmie transportowej realizowac konkurencyjne zlecenia. Dach przesuwny swoje zastosowanie znajduje
gtownie tam, gdzie przewozone tadunki charakteryzuja sie duzymi gabarytami, ktore moga byc tadowane sa

od gory.
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E+ap Il - wybor koloru plandeki

Zadbana i kolorowa skrzynia z plandeka jest atrakcyjna wizualnie. W dobie duzej konkurencji, cata zabudowa
staje sie wizytowka firmy, a bywa, ze pomaga przy zdobywaniu zlecenia. Warto podejsc do tematu
kompleksowo wybierajac poszycie z PVC o wysokiej gramaturze. Piec podstawowych kolorow plandek to

dopiero poczatek catego cyklu konfiguracji produktu.

Skrzynia z plandekaireklama

Jesli prowadzisz firme - zainwestuj w reklame na plandece. Przygladajac sie zabudowom na trasie tatwo
dostrzec, jak wiele z nich posiada nadruk reklamowy. Takie dziatanie to dzis nie fanaberia, 2 koniecznosc. Firmy
traktuja zabudowa skrzyniowa jako nosnik wspierajacy budowanie wizerunku firmy. To zdecydowanie skraca
sciezke kontaktu z potencjalnym klientem.

Etap Ill - dwa rodzaje systemu podnoszenia dachu

Wewnetrzna wysokosc skrzyni z plandeka to zwykle 1980 - 2200 mm. Jesli dodamy do tego wysokosc
podwozia (w zaleznosci od marki) to catkowita wysokosc pojazdu przekracza bariere 3000 mm (3300-3400
mm). A to oznacza, ze na terenie Francji, Wioch czy w Andorze, nasz poczciwy dostawczak bedzie traktowany
narowni z autobusami i pojazdami ciezarowymi. Wptywa to na wysokosc optat autostradowych i za przejazd
tunelami, ktore w takim wypadku moga wzrosna kilkukrotnie. W skali roku oznacza to spore obciazenie dla

budzetu kierowcy.

Etap IV - skrzynia z plandeka i tyt zabudowy

Pozwala ona zaadoptowac kilka wariantow zamkniecia zabudowy. W prostej linii oznacza to odpowiedz na
konkretne potrzeby kierowcow i rodzaj przewozonych tadunkéw. Zatadunek towaru to czynnosc absorbujaca.
W zdecydowanej wiekszosci odbywa sie wtasnie na tytach skrzyni. Kierowca pakuje zestawy mebli, czesci
samochodowe, maszyny czy przedmioty ponad gabarytowe. Chociaz w zasadzie to co taduje, nie ma znaczenia,
bo jakos trzeba towar zatadowac i przewiezc, Ale zeby to ,jakos” miato odpowiednia jakosc, warto

zainwestowac w odpowiednie zamkniecie skrzyni z plandeka.

Etap V - wybor kabiny sypialnej

Zaleta tzw. eksportowek jest brak koniecznosci posiadania tachografu, czyli systemu mierzacego czas pracy
kierowcy. Dla jednych to wada, dla innych zaleta. Mimo wszystko kazda trasa moze zmeczyc. Z pomoca
przychodza kabiny sypialne (potocznie okreslane jako  kurnik”) montowane nad i za kabina kierowcy. To
prawdziwie polska specjalnosc. Kierowcy organizuja w nich mata namiastke domu w trasie, dlatego tak wazne
staje sie ich odpowiednie wyposazenie. Trudno tu o kompromisy jesli w gre wchodzi komfort kierowcy i jakosc

wypoczynku.

Etap VI - Doposazenie skrzyni z plandeka

Jak zwiekszyc funkcjonalnosc i bezpieczenstwo zabudowy z kabina sypialna? Czy mozna poprawic codzienny
komfort pracy? Oferty producentow na rynku proponuja szeroki wachlarz wyposazenia dodatkowego.
Dobierajac podzespoty warto wymienic gtdwne atuty, jakie wiaza sie z pozniejszym uzytkowaniem takiego
nadwozia. To przede wszystkim: oszczednosc czasu i obnizenie zuzycia paliwa, poprawe komfortu pracy przy
wykonywaniu codziennych obowiazkow, lepsze zagospodarowanie przewozonych sprzetow i akcesoriow,
redukcja niepozadanych zawirowan powietrza. Mozliwe opcje doposazenia to zabudowy miedzyosiowe,
skrzynie narzedziowe o roznych pojemnosciach, blenda przeciwstoneczna, okienko rewizyjne, deskowanie

aluminiowe, dodatkowy spojler czy zbiornik na wode.

Postaw na wysoka aerodynamike i bezpieczernstwo!
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Blenda przeciwsloneczna i orurowanie

Konfiguracja plandeki - podsumowanie

6 etapow konfiguracji skrzyni z plandeka to zaledwie prolog w budowie produktu szytego na miare. Mamy
nadzieje, ze powyzszy poradnik przyblizy czytelnikowi temat caty proces. Kazdy kierowca dysponujacy
okreslonym budzetem jest w stanie skonfigurowac pojazd, ktory sprawdzi sie w kazdych warunkach

logistycznych.

Wiecej informacji na stronie.




