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Sposréd wszystkich naczep, ktére w ubiegtym roku trafity do odbiorcéw w Polsce, kilkanascie procent,

a konkretnie 2.647 egzemplarzy stanowity chlodnie, a 57 izotermy. To niemal o jedng trzecia wiecej niz

rok wezesniej. Poza naczepami, w transporcie chtodniczym stosowane sa przyczepy i auta z zabudowami.

Oferta producentéw rosnie.

Srodki do przewozu towaréw w kontrolo-
wanej temperaturze stuza do przewozu
towaréw fatwo psujacych sie, zwlaszcza zyw-
nosci, ale takze np. farmaceutykéw. Transport
wykonywany z ich uzyciem musi odpowiada¢
surowym normom sanitarnym, wynikajacym
m.in. z wymogéw HACCP. Konstrukcyjnie,
poszczegdlne rozwigzania s do siebie po-
dobne, izotermy i chfodnie bazuja na pane-
lach aluminiowych, folii poliestrowo-szklane;j,
zwanej czgsto laminatem, a izolator stanowi

sztywna pianka poliuretanowa lub polistyren.

Wyrazna czotéwka

Liderami rynku pozostaja od lat
Schmitz Cargobull oraz Krone. Dziewie¢
na dziesie¢ wszystkich chtodni oraz izoterm
to wiasnie produkty ktérejs z tych marek.
Tomasz Kujawa (Pozkrone) podkresla, ze
ubiegty rok byt najlepszym rokiem w historii

firmy w Polsce, a wzrost sprzedazy chtodni

iizoterm w stosunku do 2015 r. wyniést pra-
wie 40 proc. — Budowa nadwozia na niezalez-
nej ramie powoduje bardzo duzq wytrzymatosc.
W przypadku szkody komunikacyjnej istnicje
mozliwost wymiany nadwozia lub podwozia
bex koniecznosti catkowitej likwidacji pojazdu
— tlumaczy T. Kujawa. Krone ma serie naczep
chtodniczych Cool Liner. Mozna nimi
przewozi¢ praktycznie wszystkie produkty
wymagajace kontrolowanej temperatury, s3
dostepne réwniez z uchwytami dzwigowymi
i odpowiednim wyposazeniem do transportu
kombinowanego (przystosowane do systemu
Huckepack). Transport taczony w odmien-
nych strefach temperaturowych umozli-

wia termiczna $cianka dziatowa Isowall.

W naczepach stosowany jest tzw. elastyczny
kanal powietrzny, zamontowany na suficie,
réwnomiernie rozdzielajacy zimne powietrze

(sprawdza si¢ réwniez przy zatadunku pie-

trowym). Seria naczep Cool Liner obejmuje
m.in. wersje Pharma (specjalnie do przewozu
lekéw) oraz model City, wyposazony m.in.

w elementy chronigce naczepe przed skutka-
mi czestego dokowania.

Réwniez dla EWT Truck & Trailer
Polska (przedstawiciel Schmitz Cargobull)
ubiegty rok byt bardzo udany. — Glswnym
elementem zestawu produktow do transportu
ladunkow w kontrolowanej temperaturze S.KO
COOL Executive jest zaprojektowany przez
nas transportowy agregat chtodniczy SCB,

u; polaczeniu z naszq naczepg S.KO COOL

i naszgymi ustugami o wartosci dodanej — méwi
Tomasz Walter (EWT Truck & Trailer).
Pakiet obejmuje m.in. bezstopniows regulacje
mocy chlodniczej, innowacyjng konstrukeje
parownika, niezalezng cyrkulacje powie-

trza. Dostawca zwraca uwage na mozliwos¢

kontroli przy uzyciu telematyki (zabezpiecza
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transport i prowadzenie dziatalnosci, ponie-
Wwaz towary wartosciowe sg lepiej nadzoro-

wane).

W pogoni za liderami

Renome na polskim rynku majg tez
od lat naczepy marki Kogel. Jest m.in. Cool
— PurFerro quality, z tzw. cichg konstruk-
¢ja podtogi aluminiowej, redukujgcg hatas
wytwarzany podczas zatadunku i roztadunku.
Pojazd posiada seryjnie certyfikat zabez-
pieczenia tadunku wediug normy DIN EN
12642 Code XL. Przydaje sie on szczegolnie
Ww transporcie drobnicy, czy towaréw przewo-
zonych na paletach.

Wisréd czotowych, rodzimych pro-
ducentéw chiodni i izoterm jest Wielton.
Naczepa NS3CM2 wraz z agregatem oraz
skrzynia na palety wazy nieco ponad 8 t. Za-
budowa klejona jest z plyt typu »sandwich”,
izolowanych bezfreonows piankg poliure-
tanowy. Podioge chtodni przystosowano do
jazdy widlakiem o nacisku 5,4 t na 0§ wézka.
W opcji dostepna jest podloga w catosci
wylozona blachg aluminiows.

Schwarzmiiller buduje chiodnie oparte
na stalowej, spawanej lekkiej konstruk-
¢ji ramy (chiodnia ramowa). Zabudowa
wykonana jest z tworzyw sztucznych (GFK
- kompozyt szklany wewnatrz, zewnetrzna

czgs¢ zabudowy izolowana jest specjalna

pianka poliuretanowy). Wymiary wewnetrz-

ne bazowej naczepy wynosza (dhugosé x
szeroko$¢ x wysokosc): 13,34 x 2,46 x 2,65
m. Taka przestrzen pozwala na zatadunek 36
europalet. Dostepne s3 tez rozwigzania typu
doppelstock (podwdjny system zaladunku).
Na rynku operuje tez VéDéCar, pro-
ducent z Beneluksu. Do produkdji podiég
i dachéw stosuje lekkie, trwate oraz nie
wehtaniajgce wody drewno 2 fiiskiej brzozy.
Grubos¢ sciany przedniej oraz dachu wynosi
100 mm, a podtogi 120 mm. Naczepy moga
wystepowac w wersji dwupoktadowej (22
poprzeczki ) i pozwalaja na przewoz 66 eu-
ropalet. Wszystkie naczepy VéDéCar mogg
by¢ wyposazone w przegrody wzdluzne lub
poprzeczne (stale i ruchome). Opcjonalnie
oferowane s3 boczne (jedno lub dwuskrzy-
dtowe) drzwi boczne. Istnieje mozliwosé
stosowania dwéch agregatéw, co pozwala
na podziat wnetrza (do szesciu przedziatéw

temperaturowych).

j Dla kazdego...

Interesujacy oferts, cieszgcy sie coraz
wigkszg popularnoscig dysponujg firmy pro-
jektujace specjalistyczne zabudowy. Jednym
z ich producentéw jest Lamar. Pod przewozy
towaréw w niskich temperaturach adaptuje
furgony oraz podwozia czotowych produ-

centéw takich jak: Fiat, Peugeot, Citroen,

Mercedes-Benz, Iveco, Opel, Volkswagen czy
Renault Trucks. W licznej ofercie posiadajg
m.in. izotermy oraz chtodnie. Izotermy to
propozycja dla przewoznikéw wymagajacych
stosunkowo stabilnej temperatury dodatniej
w przedziale od 0 st. do 20 st. C. Po zamon-
towaniu dodatkowego urzadzenia grzew-
czego w przestrzeni fadunkowej mozemy
uzyska¢ nawet +30 st. C. Nacisk potozony
jest na niski wspétezynnik przenikalnosci
cieplnej, zas konstrukeje tworzg sciany z plyt
warstwowych sandwich. Catos¢ pokryta jest
laminatem poliestrowo-szklanym, tatwym

W utrzymaniu czystosci. Game rozwigzar
wspierajg chfodnie (uzbrojone sa w grubsze
niz izoterma $ciany). Temperatura w tadowni
miesci si¢ w przedziale od 0 st. C do -20 st.
C. Strukture catej konstrukeji tworzy wyso-
kiej jakosci laminat. Takie poszycie ogranicza
ryzyko uszkodzenia mechanicznego podczas
intensywnego uzytkowania.

W obu konstrukcjach walory uzytkowe
znaczgco podnosi wyposazenie dodatkowe
(np. ruchoma lub stata $ciana grodziowa
dzieli tadownie na dwie niezalezne komory,
aerodynamiczne zabudowy miedzyosiowe
czy listwy mocowania tadunku). Agregaty
chiodnicze pochodzg od takich producentéw
jak Zanotti, Thermo King czy Carrier.

Obok izotermy i chtodni pomystem na
uzyskanie pozgdanej temperatury sa wktady
izotermiczne Lamar Cool. Szkieletem tej
opatentowanej i certyfikowanej konstrukcji,
adoptowanej w popularnych furgonach, s3
panele izotermiczne. Wykonane s3 z laminatu
poliestrowo-szklanego. Atutem tej nowocze-
snej technologii, przyjaznej dla srodowiska,
sa wysokie wlasciwosci adaptacyjne. Panele
Wpasowujg si¢ w wewnetrzny obrys furgonu,
co z jednej strony do minimum redukuje zja-
wisko powstawania tzw. mostkéw cieplnych,
a z drugiej, pozwala do maksimum wyko-
rzysta¢ wngtrze fadowni. Takie rozwigzanie

zapewnia maksymalna szczelnosé i niweluje

Nowa jakosé wykonania
-chtodni i izg|

e -

e

1 g .
Ay 5

'
¢
|

erer
]

i

18 | Trucks & Machines




" wichlodzenia, strat ciepta lub zbytnie-
“ania wnetrza furgonu. Ciekawostka
W 2 w razie uszkodzen mozliwa jest
olko fragmentu poszycia, nie za$

% jak w przypadku kontenera. I —
“miejsze — odbywa si¢ to bez straty

= wiasciwosci izolacyjnych.
Srtecznosé produktu zwicksza dodat-
posazenia, takie jak ruchome potki
=i mocowania fadunku, a codzienny
"= © ergonomig, kurtyny paskowe czy
we punkty mocowania tadunku. |
“adobne, réwnie interesujgce p;dbozy—

% Srma D.A.C. Ostatnio z zaktadu pod
i wyjechat m.in. furgon przebudo-

% =2 chiodnie. Izolacja przestrzeni, Scian,
@2z podlogi, dodatkowa antyposlizgo-
“i0ga z ryflowanej blachy aluminiowej
=zbezpieczone przed uszkodzeniami

22 w dolnej czgéci wewnetrznych

=%, to tylko czgs¢ elementdw, jakie

ala chtodzona ,paka” tego pojazdu.

2 — chiodnia otrzymat tez m.in. system
=tienia przestrzeni fadunkowej (LED),
zedy listew transportowych oraz drgzki
srowe. Do bocznych drzwi czesci tadun-
< zamontowano sitownik (zapobiega
smtualnym uszkodzeniom, ktére moga by¢

wdowane podmuchami wiatru).

trujg i... alarmujg

Coraz czgsciej w sukurs przewoznikom
wchodzi telematyka. Wspotezesne systemy
“=zpieczajg przed ingerencjg os6b nie-

ionych, powszechne sg tez procedury

‘.riqzari na wypadek wystapienia awarii
{88arzen losowych (procedury awaryjne).

ESmitz Cargobull oferuje fabryczng tele-

fEwmetrznej zabudowy dobierana jest rézna grubosé écian, podtogi, dachu
“rzwi. Podloga z blachy aluminiowej ryflowanej lub wylewka, w zaleznosci
£ wyboru klienta, jest izolowana dwustronnie foliowang sklejkg. Poszczegdl-
£ clementy bazujg na ultra lekkiej konstrukeji samonosnej typu sandwich.

palacje termiczng zapewnia utwardzana pianka poliuretanowa bez mostkéw

Bstoria firmy D.A.C. sigga 1978 r., a produkejg zabudéw samochodowych za-
# sie w 1999 r. Konstruuje zabudowy izolowane termicznie w wiclu wersjach.
Beualnie wéréd wykonywanych przez D.A.C zabudéw znalezé mozna takse

Ferte adaptacji furgonu na chiodnie. Zaleznie od stalej pozadanej temperatury

matyke pod nazwg TrailerConnect. System,
oprécz podstawowej funkeji ustalania pozycji
pojazdu, dostarcza réznorodnych danych
telematycznych, takich jak przebieg, status
otwarcia/zamknigcia drzwi, temperatura
przestrzeni fadunkowej, roboczogodziny
oraz alarmy agregatu chiodniczego, takze
stan natadowania akumulatora agregatu

w przypadku naczepy wyposazonej w agregat
chlodniczy, mozemy réwniez sprawdzié stan

zaladowania pojazdu, a wszystko to uzupet-

ni¢ wszelakimi danymi pochodzgcymi z EBS.

Blulog ma w ofercie rejestratory
temperatury i wilgotnosci, przeznaczone
m.in. dla samochod6w-chtodni. Podstawowy
rejestrator mierzy temperature i zapisuje
pomiary w danym miejscu co 10 minut.
Precyzja pomiaru to 0,2 st. C pomiedzy
0'st.a 30 st. oraz 0,5 st. na reszte zakresu
od minus 40 st. do plus 70 st. System jest
W stanie, w czasie rzeczywistym generowaé
alerty (powiadomienia SMS lub email, gdy
tylko zostaly przekroczone limity tempe-
ratury). Rejestratory Blulog wykorzystano
m.in. w Coolbox 4.0 (produkt firmy Georg
Utz). To pierwszy na rynku pojemnik do
transportu, zaopatrzony w uktad elektronicz-
ny, pozwalajacy na uzyskiwanie informacji
o temperaturze i geolokalizacji tadunku, bez
koniecznosci zapewnienia Zewnetrznego

zrédta zasilania. Dioda natychmiast wskazuje
czy taficuch chlodniczy zostat naruszony
podczas transportu. Dostep do danych pre-
zentujacych geolokalizacje nastepuje poprzez
sie¢ telefonii komérkowej bez koniecznosci
tadowania baterii. Rozwigzanie jest praktycz-

nie bezobstugowe. Weryfikacja parametréw

nastepuje w ustalonym czasie, nawet co 10
sekund (rejestracja temperatury otoczenia

w zakresie od -40 st. C do 60 st.). Istnicje
mozliwo$¢ zaprogramowania alertu, w przy-
padku przekroczenia temperatur granicznych
dla ustawionego taricucha zimna.

Od lat znane sg na rynku systemy
rejestracji pomiaréw w transporcie Loggi-
car. Niedawno ich gama zostata poszerzona
o Loggicar R — radiowy rejestrator prze-
znaczony do monitorowania temperatur
i wilgotnosci w chtodniach samochodowych
(w ofercie pozostajg rejestratory kablowe:
Loggicar C i Standard). Komunikacja pomie-
dzy rejestratorem a czujnikami odbywa si¢ za
posrednictwem fal radiowych. Mozna z nim
polgezy¢ bezprzewodowo cztery czujniki
temperatura-wilgotno$¢ (np. chtodnia, wlot
i wylot powietrza z parownika, temperatura
produktu) oraz cztery sygnaly dwustanowe
(otwarcie drzwi bocznych, tylnych, rozmraza-
nie, praca agregatu). Z kolei TX1 to oddzielny
rejestrator temperatury bedacy elementem
systemu Krone Telematics. Bazuje na zestawie

certyfikowanych czujnikéw temperatury
rozmieszczonych réwnomiernie w przestrzeni
tadunkowej naczepy. Przesytaja informacje

o temperaturze w komorze, bagdZ w komorach
naczepy bezposrednio do systemu Krone
Telematics. Informacje te w formie zbiorczej
docieraja do serwera, a dzieje sie to w scigle
okreslonych odstepach czasu (okresla je uzyt-
kownik naczepy). Dane mozna wyswietla¢
ianalizowad, a przebieg temperatur zapisaé

w pliku (PDF), tworzac dokument, stanowig-
¢y potwierdzenie przewozu towaru w opty-

malnej temperaturze dla odbiorcy koricowego.

Eplnych, z poszyciem. Osprzet wykonywany jest z nierdzewnej, kwasoodpornej stali. Stosowane s3 agregaty Carrier, Thermo King, Zanotti.
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KOGEL

Udoskonalona chtodnicza naczepa furgonowa premium: Kégel Cool - PurFerro quali-
ty dostepna jest z nowymi opcjami i specjalnymi zestawami wyposazenia dostosowany-
mi do wymogéw danego kraju. Zaliczaja sie do nich m.in. urzgdzenie do podnoszenia
pierwszej i trzeciej osi, przegubowa tylna o§ skretna czy sprzeg siodtowy o fadownosci
do 15 t. Cicha, aluminiowa konstrukcja podtogi redukuje poziom hatasu powstajacego
podczas zatadunku i roztadunku. Lepsz higiene oraz tatwiejsze czyszczenie podiogi
zapewnia zespawana wanna z aluminium. Nadworzie furgonowe naczepy sktada sie

z catkowicie bezfreonowej pianki specjalnej o wlasciwosciach izolacyjnych. Sciany o
grubosci 45 lub 60 mm, dach o grubosci 85 mm oraz podioga o grubosci 125 mm

(produkcja wlasna) zapewniaja znaczne polepszenie wspéiczynnika przenikania ciepta.

KRONE

Chiodnia Krone Cool Liner ma wersje: standardows, wielotemperaturows, dwupietrows
oraz tzw. hakéwke (w ostatnim z wymienionych rozwigzan panel dachowy jest 0 50 mm
grubszy). Rama naczepy ma z przodu wzmocnienie biegnace ku gorze. Stabilizuje to

sciang czotows i chroni przed uszkodzeniami podczas taczenia z siodtem ciggnika. Dach

zaopatrzono w fartuch powietrzny do réwnomiernego rozdzielania zimnego powietrza

e llinef

w calej naczepie. Opcjonalnie oferowane s3 wersje kilkukomorowe. Wewnatrz pojazdu
stosuje si¢ profile z metali lekkich o zwiekszonym przekroju na $cianie czotowej. Wodo- OPEX™
szczelna, ciggta wanna podiogowa jest przyspawana bezposrednio do listew odbojowych,
a w tylnej czgsci dodatkowo wzmocniona (przejmowanie duzych obciazeri z wézka
widlowego). Transport taczony w odmiennych strefach temperaturowych umozliwia

termiczna $ciana dzialowa Isowall MultiTemp.

Podwroctawska firma Lamar swiadczy kompleksowe rozwigzania w zakresie zabudéw po-
jazdéw dostawezych i furgonéw. Nadwozie LAMBox to jeden z okretéw flagowych oferty
Lamaru. Posiada kubature dochodzgca do 22,5 m szesc. W ofercie s3 tez izotermy oraz
chlodnie. Opréez podstawowych konteneréw izolowanych, chtodni oraz izoterm, w ofercie
posiada systemowe wklady termiczne Lamar Cool, czyli izotermy i chiodnie do furgonéw.
Lamar Cool to zaprojektowane indywidualnie do danego modelu pojazdu panele izoter-
miczne, ktére stanowig odzwierciedlenie wewngtrznego poszycia furgonu, dzieki czemu
redukujg powstawanie mostkéw cieplnych do minimum. Jednym z dwéch typéw zabudowy
Lamar Cool sg izotermy (2 0 st. C) do transportu lub dystrybucji towaréw wymagajacych
stabilnej temperatury dodatniej. Drugg s3 zabudowy chlodnicze (< -20 st. C) do samocho-

déw dostawezych do 3,5 t (m.in. do przewozu mrozonek, lodéw czy wedlin).

LECITRAILER

Vany chlodnicze od hiszparskiej firmy Lecitrailer cechujg sie solidnoscig i in-
nowacyjng strukturg. Zainstalowane w nich systemy chlodnicze Carrier Vector
1550 oraz ThermoKing regulujg temperature i parametry chlodzenia naczepy

w zaleznosci od przewozonego typu produktu. Chtodnie cechujg si¢ cienka kon-

strukcjg écian, co redukuje mase pojazdu, zewngtrznym wykonaniem w poliestrze

i wewngtrznym lakierowaniem spozywczym. Nowa odmiang chiodni Lecitrailer

jest pojazd z podwoziem typu tabedzia szyja, dostepny jako wersja premium przy

standardowej grubosci 35 mm.
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