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START AKTUALNOSCI PORADY TESTY UZYWANE ZABUDOWY O MNIE KONTAKT

Jak dobrac odpowiednig zabudowe do auta
dostawczego?
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Zabudowcy mawiajg, ze polski klient chciatby miec
dobrze wyposazony samochod do wszystkiego.

T — Najlepiej z wysoka tadownoscig, za niska cene i na juz.
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Juz sama decyzja o borze nowego samochodu dostawczego maga sporego namystu |
Kategoria: Porady yZ) ey g go wymaga sporeg y

rozwazenia kilkunastu, jak nie kilkudziesieciu argumentdéw ,za" i ,przeciw’.

Tagi: Jak dobrac

odpowiednia zabudowe do | nie chodzi tu przeciez o sympatie¢ do marki
auta dostawczego, lamar, lub konkretnego modelu. Klienci raczej
Pony Auto Polska, podejmuja decyzje rozwazajac cene zakupu,
poradnik, TENSA to, jaka jednostka napedowa oraz skrzynia
Automotive, zabudowy biegbw zamontowana jest w aucie.

Do tego dochodza oczywiscie Kkoszty
eksploatacji, w tym zuzycie paliwa oraz
niezawodnosc danego pojazdu.

Zobacz tez: Wyposazenie opcjonalne w autach dostawczych — co wybieraja Polacy?

Do tego dochodzi m.in. wyposazenie standardowe pojazdu czy wybér ptatnych dodatkowo
opcji. Nie mozna takze zapomnie¢ o warunkach fabryczne] gwarancji z uwzglednieniem nie
tylko czasu jej trwania, ale tez i limitéw kilometréw ustalanych przez producentow.

W przypadku lekkich pojazdow uzytkowych
klient musi tez wybrac interesujaca go wersje
nadwoziowa.

W przypadku modeli z segmentu duzych aut
dostawczych samych bazowych odmian
oferowanych przez producenta moze byc¢
grubo ponad 100, nie wspominajac juz o
homologowanych zabudowach
wykonywanych przez lokalnych producentdéw

nadwozi.

HOMOLOGACJATO PODSTAWA A CZAS TO PIENIADZ

Autoryzowane sieci dealerskie wspotpracuja z firmami, ktdére posiadaja homologacje
producenta pojazdu. Dzieki temu juz po zabudowie samochéd zachowuje peine prawa
gwarancyjne, pomimo ingerencji m.in. w ukiad elektryczny, czy konstrukcje nosng auta. Jak
jednak wybrac¢ odpowiednig firme, ktora solidnie wykona dla nas izoterme, czy wywrotke?

Zobacz tez: Test: Mercedes Sprinter 316 CDI 4x4 — wywrotka tréjstronna (wideo, zdjecia)

Klient kupujacy nowe auto dostawcze zazwycza] wybiera sie do dealera, gdzie handlowiec
przedstawia mu dostepne opcje adaptacji wybranego juz modelu pojazdu. Ale czesto bywa tak,
ze klient nie chce czekac ani 3, ani tym bardzie] 12 tygodni na zabudowe podwozia i najlepiej
chciatby od razu wyjecha¢ samochodem z salonu.

— Coraz wiecej klientdw potrzebuje samochdéd gotowy ,na juz” i bierze to, co jest dostepne od
reki. Dlatego wychodzac naprzeciw takim potrzebom oferujemy program Order&Drive, ktory
polega na tym, ze mamy na placu okoto 30 najbardziej typowych zabudéw przygotowanych
przez sprawdzone firmy adaptacyjne — wyjasnia Jarostaw Gromala, kierownik sprzedazy
pojazdow lekkich CTC Sp. z 0. 0. z Rudy Slaskiej, ktora jest autoryzowanym dealerem marki
Iveco.

Czes¢ handlowcdéw sama jednak przyznaje, ze trudno by¢ prawdziwym ekspertem w te)
dziedzinie. llos¢ producentdw nadwozi w polaczeniu z ogromng liczba konfiguracji
poszczegoélnych zabuddéw oraz dodatkowym wyposazeniem to zbyt szeroki materiat do
przyswojenia.

Dlatego, jezeli klient zacznie zadawac
szczegbtowe pytania dotyczace Kkonkretnej
zabudowy, to nierzadko pracownicy sieci
dealerskich musza kontaktowac sie
bezposrednio z producentem, ktdry naturalnie
ma o wiele bardzie] szczegdétowa wiedze na
temat swoich produktéw.

— Oczywiscie firmy wykonujace adaptacje
organizuja dla dealeréw szkolenia, ale nie
odbywaja sie one regularnie. Czesto do takich spotkan dochodzi, kiedy zabudowcy
wprowadzajg do swoje] oferty nowy produkt albo chca pokazac jak np. dziata ich internetowy
konfigurator zabudéw, kiory rzeczywiscie utatwia | przyspiesza nasza prace — mowi anonimowo
sprzedawca jednego z salonéw Peugeota z potudnia kraju.

Zobacz tez: Test: Peugeot Boxer 2.2 HDi 130 - kontener z wind3 (zdjecia, wideo)

Potwierdza to Mariusz Skrobich, prezes
zarzadu TENSA Automotive, ktéra w swojej
ofercie ma m.in. zabudowy kontenerowe |
izotermiczne.

— Warto poprosi¢ o bezposredni kontakt do
firmy zabudowujace). One roéwniez majg
swoich handlowcéw, kiérych wiedza |
doswiadczenie np. w chiodnictwie jest
zdecydowanie wieksza niz pracownika sieci
dealerskie] — podpowiada Mariusz Skrobich dodajac, ze warto pyta¢ o rekomendacje innych
uzytkownikow, czyli przedsiebiorstwa, ktére moga ocenié¢ uzytkowane przez siebie zabudowy w
codziennej pracy.

Dobra zabudowa, czyli jaka?

Dobor odpowiedniej firm to zazwyczaj gwarancja solidnego wykonania | bezproblemowego
uzytkowania zabudowy. Jednak to od odpowiedniej je] konfiguracji zalezy, czy bedzie idealnie
speinia¢ powierzone jej zadania. Tyle teorii, ale co to oznacza w praktyce? To zalezy od
konkretnej adaptacji, jaka zamawia do swojego samochodu dostawczego.

W przypadku zabudowy kurierskiej pojazd, ktory uzytkowany jest na co dzien, musi by¢ dobrze
wyposazonym, ale tez i komfortowym ,wotem roboczym”.

— Nikt nie lubi traci¢ czasu na zbedne czynnosci. Stad nasze autorskie rozwigzania pozwalaja
skréci¢ czas potrzeby na pozyskanie | dostarczenie przesyiki, poprawiaja komfort pracy i
dostep do tadowni, jak ma to miejsce przy wykorzystaniu sciany dziatowe] z ruchomymi
drzwiami — zaznacza tukasz Dybalski, specjalista ds. marketingu firmy Lamar z dolnoslaskiego
Smardzowa pod Olesnica.

Zobacz tez: Citroén Jumper i Peugeot Boxer z kabinami sypialnymi Back Sleeper

— Klient wybierajac zabudowe kurierska powinien zwrocié uwage na bezpieczenstwo
przewozonych przesytek. | tu z pomocg przychodza punkty mocowania fadunku na catej
dtugosci, ktére pozwalaja tatwo spia¢ pasami wymagajacy ochrony fadunek. Catosci adaptacji
dopetniaja akcesoria, takie jak wozek na paczki czy aluminiowe kieszenie na dokumenty —
wylicza cechy dobrej zabudowy kurierskiej tukasz Dybalski.

Nieco inne cechy uzytkowe trzeba bra¢ pod uwage przy zakupie izotermy. — W przypadku
izotermy pytanie zasadnicze to, czy dana firma posiada certyfikat ATP gwarantujacy
wymagany poziom wspotczynnika przenikalnosci cieplnej K, ktéry swiadczy o jakosci izolacji
zabudowy.

W najbardziej popularnych izotermach do 0
stopni wspéiczynnik K powinien by¢ mniejszy
niz 0,7. Dla przykiadu nasz wynik to 0,575 —
ttumaczy Mariusz Skrobich, prezes zarzadu
TENSA Automotive.

Do tego wazne jest czy wybrana przez nas
firma jest producentem $cian zabuddéw czy
jedynie montazysta. Jest to istotne pod
wzgledem oczekiwania na produkcje czy w
przypadku naprawy powypadkowe)]. — Warto takze pyta¢ o detale istotne w codziennym
uzytkowaniu, np. jakie sa stosowane uszczelki. Czy klejone (czesto rozchodza sie na rogach),
plastikowe (spadaja z drzwi), czy moze zgrzewane, gumowe?

Warto jednak w szczegdtowych kwestiach technicznych skontaktowaé sie z producentem
izotermy lub chiodni. — Z pewnoscig chetnie udzielimy kazde] informacji. Szczegdlnie w
doborze odpowiedniego agregatu chtodniczego. A jest on uzalezniony nie tylko od oczekiwanej
temperatury oraz kubatury zabudowy, ale réwniez od sposobu pracy (dystrybucja czy
transport), przewozonego towaru (wilgotny, suchy; zapakowany albo nie) — wyjasnia Mariusz
Skrobich.

Oczywiscie w przypadku niemal kazde] zabudowy trzeba wzia¢ pod uwage rowniez takie
podstawowe parametry jak jej cena, tadownos¢, czy chociazby dodatkowe wyposazenie, ktére
Z kolei... obniza tadownos$¢ oraz podnosi ostateczng cene.

Zobacz tez: 10-paletowe Renault Master z przediuzang kabing Pony Auto Polska

— Dosy¢ czesto jest tak, ze klient chciatby mie¢ bardzo uniwersalny, a co za tym idzie drogi |
najczescie] ciezki samochéd. Jednak od razu zaznacza, ze tadownos¢ musi byé duza a cena
niska — podsumowuje Grzegorz Szwej, wiasciciel Pony Auto Polska, firmy oferujacej m.in.
izotermy i chtodnie, czy zabudowy specjalistyczne, w tym nadwozia warsztatowe.
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